
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Rengøring af værktøj m.v.    Aftør pensel grundigt og vask ud i en kraftigopløsning af brun sæbe

Produktdatablad

Archaia Malemiddel
Flügger Archaia er en serie produkter, som giver et klassisk udseende.
Anvendes til fredede og bevaringsværdige ejendomme eller hvor der i
øvrigt stilles krav til evaring af bygningskultur og traditionelt æstetisk udtryk.
Produkterne indgår i Flügger bevaringskoncept.

Egenskaber
Malemiddel uden terpentin, til fortynding af linoliemaling.

Har tørrende effekt

Anvendes til fortynding af linoliemaling, som alternativ til terpentin

Velegnet til istandsættelses - og vedligeholdelsesarbejder

Anvendelse

Anvendes til fortynding af linoliemaling indendørs, til strygbar konsistens. 
Flügger Malemiddel kan desuden anvendes til fortynding af kunstneroliefarver. 
Har tørrende effekt og afgiver ubetydelig lugt. 

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Nuværende TDS Version

april 2013

Erstatter TDS Version

januar 2013


