
Massefylde (kg/l) 1.11

Indeholder Aqua

Sodium Metasilicate

Sodium Gluconate2-Propylheptanol ethoxylated

Tetrapotassium Pyrophosphate

C8 Alkyl 

Glucoside

Disodium 2-Ethylhexyl Dipropionate

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 75

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Fortynding 1:10 med varmt vand

Produktdatablad

Trærens

Egenskaber
Særdeles effektivt rengøringsmiddel til træ inden genbehandling eller
vedligeholdelse. Fjerner effektivt snavs, fedt og gamle olie- og sæberester.
Er biologisk nedbrydeligt.

Anvendelse

Til rengøring af ubehandlet og behandlet træ, inden genbehandling eller 
vedligeholdelse med lud, sæbe, olie, bejdse eller maling. 

Behandling

Underlaget skal være fri for støv. Fortynd 1 l Flügger Natural Wood Trærens 
med 10 l varmt vand. 
Blandingen kan gøres stærkere eller svagere, afhængigt af hvor snavset 
overfladen er. Brug en moppe, gulvskrubbe eller klud og vask i træets 
længderetning. Lad det virke i 3-5 minutter. Vask efter med børste og skyl 
med rent vand. 

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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